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BARI – Tekniske data 
 
BARI er et karakterfuldt vintagelæder med et råt og autentisk udtryk. Læderet er let slebet for nænsomt at 
fremhæve den naturlige struktur og resultatet er et levende materiale med dybde, varme og et helt særligt 
udtryk. 
Med sit naturlige farvespil og sin taktile overflade er BARI et ideelt valg til møbler, hvor materialets ægthed 
og historie må træde frem. Hvert skind bærer spor af et liv levet i naturen – i form af fedtstriber, lægte sår, 
små insektbid og lejlighedsvis et brandmærke – hvilket giver læderet en unik personlighed og autenticitet. 
BARI passer perfekt ind i både moderne og rustikke indretninger og er særligt velegnet til møbler i private 
hjem, hvor komfort og naturlige materialer prioriteres. Samtidig er læderet et spændende valg til barer, 
hoteller og andre miljøer, hvor et varmt og karakterfuldt udtryk ønskes. 
 
Note 
Aniline leather is an untreated, highly natural leather where colour variations may occur and all natural 
markings are visible and form part of its character. 
It is extremely soft and breathable with high comfort, but has no protective surface. 
Extra care is recommended for this type of leather, as it is highly sensitive to stains, sunlight, and wear. 
For more detailed information, please visit our website: https://ca-mo.com/en/laedertype/anilin-laeder/ 

 
Produktinformation 

• Lædertype: Let slebet vintage anilin læder 

• Anvendelse: Møbler – privat og kontrakt (barer og hoteller) 

• Gennemsnitsstørrelse pr. hud: ca. 4,5 m² 

• Tykkelse: 0,9 – 1,0 mm 

• Råvarer: New Zealandske råhuder 

• Garvning: Kromgarvet 

• Miljø: Fremstillet uden brug af PCP og CFC og overholder alle grænser og normer for krom VI samt 
REACH-erklæringen 

 
 

 Metode Testresultat 

Lysægthed IUF 402 / DIN EN ISO 105-B02 3 

Gnidægthed, tør, 50 gnidninger IUF 450 / DIN EN ISO 11640 4 

Gnidægthed, våd, 10 gnidninger IUF 450 / DIN EN ISO 11640 4 

Gnidægthed, sved, 10 gnidninger IUF 450 / DIN EN ISO 11640 4 

Rivstyrke IUF 40 / DIN EN ISO 3377-1 ≥20 N 

Overfladeægthed IIUF 470 / UNI EN ISO 11644 ≥3,50 N/cm 
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